Приложение 2
Вариант 1
Необходимо определить нормативную и расчетную глубины сезонного промерзания грунта в соответствии с требованиями СП 22.13330.206 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». 
Расчет оформить в виде страницы пояснительной записки в текстовом редакторе, с соблюдением требований нормативно-технической документации к оформлению текстовых документов в строительстве.

Сведения об объекте строительства: 
Здание кирпичное жилое без подвала. Фундамент ленточный сборный железобетонный. Полы первого этажа устраиваются по грунту. Температура расчетной среднесуточной температуры помещения, примыкающего к наружным фундаментам, составляет 160 С. Строительство осуществляется в г. Нижний Новгород. Грунт – суглинок.
Вариант 2
Необходимо определить нормативную и расчетную глубины сезонного промерзания грунта в соответствии с требованиями СП 22.13330.206 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». 
Расчет оформить в виде страницы пояснительной записки в текстовом редакторе, с соблюдением требований нормативно-технической документации к оформлению текстовых документов в строительстве.

Сведения об объекте строительства: 
Здание кирпичное жилое без подвала. Фундамент ленточный сборный железобетонный. Полы первого этажа устраиваются на лагах по грунту. Температура расчетной среднесуточной температуры помещения, примыкающего к наружным фундаментам, составляет 150 С. Строительство осуществляется в
 г. Рязань. Грунт – супесь. 

