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Методическая разработка по выполнению графической части дипломного проекта соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускной работе студентов по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Она содержат сведения, необходимые для выполнения графической части дипломного проекта:

1. общие сведения по оформлению чертежей,
2. правила выполнения планировок зон и участков автотранспортных предприятий, 
3. справочная и учебная литература.

Методическая разработка не может охватить все возможные варианты  заданий на диплом, поэтому в конце работы приведен список литературы для более углубленного изучения конкретных вопросов.
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1. Введение

Основной целью дипломного проектирования, завершающего весь учебный процесс, является:

1. обобщение и систематизация полученных ранее знаний и опыта,

2. дальнейшее углубление и расширение знаний и навыков,

3. проверка умений самостоятельно решать задачи в области выбранной специальности.

Цель методических указаний -  помочь студентам - дипломникам в выполнении графической части дипломного проекта в правильном выполнении чертежей согласно:

1. ГОСТам ЕСКД (единой системы конструкторской документации) 
2. СПДС (системы проектной документации для строительства).

Методические указания:

1. устанавливают единые требования к выполнению и оформлению графической части дипломного проекта. Они помогут избежать типичных ошибок при выполнении чертежей.

2. дают сведения об общих требованиях к оформлению чертежей, о чертежах зданий, планировках.

Графическая часть выполняется на плотной чертежной бумаге в ручную или в электронном виде и состоит из четырех листов формата А 1( 594 х 841): 

1. лист - «План зоны (участка) автотранспортного предприятия» 

2. лист – «Схема технологического процесса» 

3. лист – «Технико-экономические показатели дипломного проекта» (выполнение допускается в цветном изображении),

4. лист – «Сравнительная оценка оборудования» (выполнение допускается в цветном изображении)

Каждый лист должен иметь основную надпись, которая располагается в правом нижнем углу поля чертежа, вплотную к рамке. 
Название плакатов писать в основной надписи, они должны быть без заголовков.  

2. Требования к оформлению графической части чертежа.

2.1 Линии, применяемые на чертеже.
Графическая часть диплома выполняется карандашом на чертежной бумаге. При выполнении любого чертежа основным его элементами являются линии.
Согласно ГОСТ 2.303-68 для изображения изделий на чертежах применяют линии различных типов в зависимости от их назначения.
Наименование, начертание, назначение и толщина линий по отноше​нию к толщине сплошной основной линии должны соответствовать указан​ным в таблице 1.
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Рекомендуется основным линиям видимого контура придавать толщину в 1 мм, этой линией вычерчиваются: 

1. Рамка.
2. Основная надпись.
3. Экспликация помещения.
4. Стены капитальные (толщиной 10мм) и перегородки (толщиной 5мм).
5. Колонны.
6. Оборудование участка.
7. Условные обозначения.
Сплошная тонкая, штрихпунктирная, сплошная волнистая, сплошная тонкая с изломом проводятся каранда​шом марки 2Т или 2Н, этой линией вычерчивают:
1. Размеры.
2. Окна.
3. Ворота (двери).
4. Автомобиле-место
5. Рамка для обозначения оборудования ( квадрат10х10).
2.2. Форматы. Рамки

ГОСТ 2.301-68 устанавливает форматы листов чертежей. Формат листа определяется размерами внешней рамки, выполняемой тонкой линией.
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                        Рис.1 Внешний вид формата

На каждом формате, независимо от размеров, выполняется внутренняя рамка, ограничивающая рабочее поле чертежа.

Рамка выполняется сплошной толстой линией. Ширина поля для подшивки:

1. 20 мм (слева),
2. остальные расстояния от внешней рамки листа до рамки поля чертежа - 5 мм.

3. Формат А4 всегда располагается вертикально длинной стороной.
Таблица №2             Размеры стандартных форматов
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Каждый содержит основную надпись ( 185 Ч  55), которая располагается в правом нижнем углу поля чертежа, и дополнительный штамп – в верхнем левом углу длинной стороны чертежа ( 70 Ч 14).
[image: image6.emf]
Рис.2   Расположение основной надписи и дополнительного штампа.

Надписи и обозначения в спецификациях, в основной надписи и штампах на чертежах и плакатах, выполняют чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 - 81.
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Рис. 3      Размеры  основной надписи и дополнительного штампа.
2.3. Формы основной надписи
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Рис. 4    Форма 1 основной надписи

Форма 1 (размеры 55х185 мм) - для чертежей и иллюстративных листов. Для формы 1 основной надписи на чертежах и иллюстративных листах:

1. В графе (1) – указывается наименование зоны или плана участка автотранспортного предприятия (например: «План участка по ремонту топливной аппаратуры»). Для иллюстративных листов в этой графе записывается наименование листа:

a) «Схема технологического процесса»;

b) «Технико-экономические показатели дипломного проекта»;

c) «Сравнительная оценка инструмента (оборудования)».

2. В графе (2) – записывается обозначение (шифр) документа (23.02.03 ДП 18 Ф И О 0000). Содержание этой графы, повернутое на 900 или 1800, повторяется в правом верхнем или левом верхнем углу чертежа (иллюстративного листа) в зависимости от вертикального или горизонтального расположения формата (в рамке размером 14х70 мм).

3. В графе (3) – на чертежах деталей указывается марка и стандарт материала из которого изготовлена деталь. В дипломных проектах эту графу не заполнять.

4. В графе (4) – указывается литер (к какой стадии относится документ). В дипломном проекте указываются две буквы ДП (дипломный проект), для чего графа на три равные части по 5 мм не делится.

5. В графе (5) – указывается масса изделия. В дипломных проектах эту графу не заполнять.

6. В графе (6) – указывается масштаб, в котором представлен план участка автотранспортного предприятия (например:1: 100). На иллюстративных листах масштаб не проставляется.
7. В графе (7) – указывается порядковый номер листа (от 1 до 4), из общего числа представленных к защите листов чертежей и иллюстративного материала. расположены на двух или трех листах (формата А1), то их порядковый номер ставится через косую линию (например, лист 4/1; лист 4/2; лист 4/3). 

8. В графе (8) – указывается общее количество листов проекта (4). 

9. В графе (9) – указывается сокращенное обозначение группы и  наименование техникума (Гр. №      РАТ).

10. В графе (10) – указывается фамилия: 

a) Разраб.    студента-дипломника 

b) Провер.   руководителя ДП        

c) Н. контр.  нормо-контролера     

d) Утв.          зам. дир. по УПР      

e) На иллюстративных листах по экономической части ДП в свободной  строке между (Т. контр.) и  (Н. контр.)  записывается слово (Консульт.), а справа фамилия консультанта по экономической части.

В случае если одновременно защищаются на курсе два и более дипломников с одинаковой фамилией, то желательно каждому из них после фамилии поставить инициалы.

11. В графе (11) – все вышеуказанные лица ставят свои подписи.

12. В графе (12) – ставятся даты окончания работы над документом, проверки, утверждения.
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Рис. 5     Форма 2 основной надписи

Форма 2 (размеры 40х185 мм) – для текстовых документов (на содержании расчетно-пояснительной записки (РПЗ); на первом листе спецификации для плана производственного участка).

Для формы 2 

1. В графе (1) – в основной надписи на содержании указывается тема проекта;

2. на спецификации – наименование зоны или плана участка автотранспортного предприятия; 

3. В графе (2) –записывается обозначение (шифр) (23.02.03 ДП 18 Ф И О 0000) в расчетно-пояснительной записки (на содержании) и на спецификации
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Рис. 6       Форма 2а основной надписи

Форма 2а (размеры 15х185 мм) – упрощенная форма для последующих   листов текстовых документов (РПЗ) и графических   (спецификаций). Для формы 2а основной надписи на листах РПЗ и последующих листах  спецификаций в графе (2) – указываются условные обозначения:
        расчетно-пояснительной записки (на всех листах, кроме первого 

        на содержании), на спецификации. 
2.4 Шрифт

Чертежи, схемы и другие конструкторские документы содержат необходимые надписи: названия чертежей, размеры, условное обозначение.
Чертежный шрифт - это буквы и цифры, которыми оформляют конструкторскую документацию.
Основным параметром, определяющим размеры букв и цифр, является размер шрифта, за который принята высота прописных букв. 
По ГОСТ 2.304-81 может быть равен: 2.5; 3.5; 5; 7;10; 14; 20, 28; 40
[image: image9.emf]
2.5 Масштабы

ГОСТ 2.302-68устанавливает масштабы изображений и их обозначение на чертежах. Масштабом называется отношение линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему линейному размера того же отрезка в натуре. 
 Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной надписи чертежа, должен обозначаться по типу 1:1; 1:2; 2:1 и т.п. Не допускается использовать произвольные масштабы, типа 1:3 или 1,5:1 и т.п.
3. Последовательность выполнения плана
В зависимости от размеров помещения (длины и ширины) выбирается стандартный масштаб для вычерчивания плана автотранспортного предприятия. Вычерчиваются штрихпунктирными тонкими линиями координационные оси. Обозначение координационных осей выносят на нижнюю и левую сторону плана. Они обозначаются в кружочках диаметром 10 мм: прописными буквами русского алфавита по вертикали - вверх снизу; цифрами – по горизонтали - слева направо. Оси определяют расположении стен и колонн в здании.
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Рис.7 Проведение координационных осей
1. Вычертить стены, перегородки, окна и двери линиями по ГОСТ 2.303-68
2. Контуры наружных и капитальных внутренних стен вычерчиваются сплошными толстыми линиями.
3. Окна, двери (ворота) вычерчивают тонкими линиями.
4. Линии выполняются по ГОСТ 2.303-68
5. Стены, попавшие в разрез, не заштриховываются. При вычерчивании элементов зданий - стен, окон, дверей и т.п. – пользоваться ГОСТ21.204-93.
6. Место рабочего на плане (формат А1) условно обозначается окружностью диаметром 10 мм. Кружок делится пополам, нижняя часть зачерняется. Светлая часть кружка указывает положение рабочего лицом к станку.
7. Производственное оборудование на плане обозначается арабскими цифрами в рамке (10х10), выполненной тонкими линиями в соответствии со спецификацией (графа « ПОЗ»).
8. Все оборудование, относящиеся к постам, (канавы, верстаки, стенды, подъемники и т.д.) необходимо обводить сплошной толстой линией. Габариты автомобилей - тонкой штрихпунктирной линией.
9. Нанести размеры, они проставляются по ГОСТ 2. 307-68 тонкими линиями.

3.1   Простановка размеров на строительных чертежах

1. Расстояния между координационными осями на планах проставлять замкнутыми цепочками.
2. Размерные числа проставляют в мм, без указания единиц измерения.
3. Вместо стрелок, на концах размерных линий, выполняют засечки - линии длиной 1-3 мм под углом 45 градусов ( / ), они выполняются тонкими линиями.
4. Размерные линии вне плана располагают на расстоянии:
a) 20 мм от изображения стены,
b) 10 мм между размерными линиям,
c) 4-5 мм до обозначения координационных осей

d) Диаметр окружностей – 10 мм
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Рис. 8     Простановка размеров на плане участка.
3.2 Планировка производственных участков предприятий автомобильного транспорта. 

Планировка зон и производственных участков представляет собой расстановку: постов, автомобиле - мест ожидания и хранения технологического оборудования, производственного инвентаря, подъемно-транспортного и прочего оборудования. Расстановка оборудования на участках должна производиться с учетом: 
1.требований техники безопасности,
2.условий обслуживания и монтажа оборудования,

3.нормативных расстояний между оборудованием, между оборудованием и элементами зданий.
На плане производственного участка предприятий автомобильного транспорта указывают:
1.строительные элементы (капитальные стены, оконные и дверные проемы, перегородки и др.);

2.технологическое оборудование;
3.производственный инвентарь;
4.подъемно-транспортное оборудование;
5.основные и вспомогательные рабочие места (положения рабочих);
6.промышленные подводки (вода, электроэнергия и т, п.). 
Проставляют габаритные размеры производственного участка (зоны).
Технологическое оборудование и производственный инвентарь изображаются на планировочных решениях в соответствующем масштабе и с учетом требований нормативных документов. При этом, для основного и вспомогательного оборудования, принимают изображения в виде прямоугольников, длина и ширина соответствует габаритным размерам оборудования. Рабочие верстаки и станки устанавливаются вдоль стены, освещенной естественным светом, их оборудовать местными вентиляционными отсосами. Участок можно оборудовать общей вытяжной вентиляцией. Это существенно снижает запыленность помещения и позволяет более качественно выполнять работу. Рядом с рабочими местами размещаются и шкафы для хранения инструмента, оснастки и приспособлений.
Кроме общего искусственного освещения, рабочие места оборудуют ин​дивидуальными осветительными приборами.
Диагностические и регулировочные стенды размещаются на верстаке, непосредственно на рабочем месте.
Рабочие верстаки установлены так, чтобы обеспечивался удобный подход к ним.
3.3 Уточнение площади производственного участка (зоны).

Площадь участка, должна быть несколько больше полученной в технологическом расчете, это обеспечит возможность расстановки оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов по безопасности производства работ. Она зависит и от выбранной сетки колонн в производственном корпусе.
Размеры пролетов принимаются кратными 3м и могут составить:
3, 6, 9, 12 ,18, 24, 30, 36 метров в зависимости от общей площади производственного корпуса, а это, в свою очередь, связано с количеством транспортных средств в АТП.
При проектировании производственного участка (зоны) СТО из сборных железобетонных конструкций рекомендуется выбирать сетку колон:
1. для зон ТО и ТР автомобилей участков постовых работ: 6х9, 6х12, 6x18, 6х24, 12 х18, 12х24
2. для участков цеховых работ – 6х6,12х12.
При проектировании СТО на базе облегченных металлоконструкций модульного типа выпускают модули:
12х18, 18х18, 18х24, 24х24, 24х30, 24х36, 30х30, 36х36.
3.4 Расстановка колонн.
При проектировании производственных зон, участков колонны расставляют по модульной сетке разбивочных (координационных) осей.
Шаг колонн назначают также кратным 3м. В зависимости от конструкции здания, колонны наружной стены могут отсутствовать (кирпичные или блочные стены) или размещаться внутри стены, в том случае если она принимается не несущей, или рядом с наружной стеной, при панельной конструкции наружных стен.
3.5.  Размещение рабочих мест, производственного оборудования.
На плане производственных участков показывают:
a) основные строительные элементы помещения: наружные и внутренние стены, перегородки, двери, окна, ворота и т. д
b) расстановку технологического оборудования, постов обслуживания и ремонта (если на участок предусматривается заезд автомобилей), подъемно-транспортного оборудования.
Каждой единице оборудования присваивается номер по спецификации к плану (графа «Поз.»), который проставляется на оборудовании в квадрате (10х10), выполненном в тонких линиях.
Оборудование нумеруется последовательно в порядке его раз​мещения на плане слева направо и затем сверху вниз или согласно технологическому процессу.
Рядом с оборудованием условным знаком указывается место рабочего окружностью диаметром 10 мм.
Условные обозначения, принимаемые при выполнении плана производственного участка, вычерчиваются над основной надписью.
Тип оборудования, его количество, определяется с учетом специфики работы участка, используемых транспортных средств и выбирается по каталогам и проспектам гаражного и диагностического оборудования, выпускаемых отечественными и зарубежными промышленными предприятиями.
При расстановке технологического оборудования на производственном участке следует соблюдать требования отраслевых норм технологического проектирования (ОНТП), санитарных норм и правил (СНиП) и рекомендации по научной организации труда (НОТ)-комплексу технических, технологических, организационных, санитарно-гигиенических, экономических и прочих мероприятий, направленных на повышение производительности и улучшение условий труда.
Основные рабочие места размещаются на наиболее освещенных и удобных для работы участках. Вблизи рабочих мест устанавливается наиболее часто используемое оборудование. Чем реже используется оборудование, тем дальше от рабочего места оно располагается. Оснастка и инструмент, на рабочем месте размещаются в соответствии с последовательностью выполнения технологических операций.
Стеллажи, подставки под оборудование при размещении их у стен боковой или тыльной стороной можно располагать вплотную к стенам и вплотную друг к другу.
Расстояние между элементами оборудования, оборудованием и элементами зданий должно быть не меньше нормативного.

При размещении технологического оборудования, кроме нормируемых расстояний, необходимо учитывать ширину проездов для доставки агрегатов, узлов, деталей, материалов к рабочим местам.
В помещениях для сварочных, жестяницких работ допускается размещать посты для выполнения сварочно-жестяницких работ непосредственно на подвижном составе.
На шиномонтажном участке также допускается размещать посты с подъемниками для снятия и постановки колес на автомобили.
Аккумуляторный участок обычно размещают в трех помещениях:
a) для ремонта аккумуляторных батарей,
b) для зарядки аккумуляторных батарей
c) для хранения кислоты и приготовления электролита.

Отдельное помещение для зарядки аккумуляторных батарей можно не предусматривать, если одновременно заряжаются не более 10 аккумуляторных батарей и зарядка их осуществляется в специальном шкафу с индивидуальным вентиляционным отсосом, включение которого сблокировано с включением зарядного устройства.
Для малярного участка предусматривают помещения: 
a) для подготовительных работ, 
b) окраски и сушки автомобилей,
c) приготовления красок,
d) кладовую лакокрасочных материалов.
Все производственные помещения должны иметь естественное освещение.

3.6 Экспликация помещений производственного участка
Наименование помещений (технологических участков), их площади и категории по взрыво - и пожаро опасности приводят в экспликации помещении. Заполнение экспликации производят сверху вниз. Экспликацию помещений располагают над основной надписью с учетом разрывного поля не менее 30 мм, под ней выполняют «Условные обозначения».
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Рис.10 Экспликация помещений
3.7.  Спецификация  для  производственного  оборудования
Спецификации для оборудования составляют на отдельных листах плотной бумаги формата А4 по ГОСТ 2,106-96 и прикладывают в конце расчетно- пояснительной записки в виде приложения 

В графе « Поз » (позиция) указывают: позиции оборудования, проставленные на нем арабскими цифрами.

В графе «Обозначение» - обозначение основных документов на записываемое в спецификацию оборудование или стандартов (технических условий) на него.
В графе «Наименование» - наименование оборудования и его марки,

В графе «Кол.»  ( количество) указывают количество оборудования.
В графе «Масса, ед. кг» - массу в килограммах. Допускается приводить массу в тоннах, но с указанием единицы массы.

В графе «Примечание» - дополнительные сведения, например, единицу массы.
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Рис.11       Спецификация для оборудования.
4. Этапы вычерчивание плана производственного участка.

4.1 Подготовительная часть.
1.Вычислить площадь проектируемого участка с расставленным на нем оборудованием, определить длину и ширину участка и согласовать с руководителем ДП.
2.Подобрать длину и ширину участка в соответствии с размерами перекрытий, определить площадь участка в соответствии с подобранной длиной и шириной.
3.Подобрать условные обозначения для плана проектируемого участка и согласовать с руководителем ДП
4.Составить черновик на формате АЗ или А2 плана проектируемого

участка с размещенным на нем оборудованием и условными обозначениями и согласовать с руководителем ДП
5.Выбрать масштаб для вычерчивания плана проектируемого участка и согласовать с консультантом по графике.
4.2 Основная часть.
1.Ha
формате А 1 (594 х 841), расположенном горизонтально, вычертить рамку чертежа сплошной толстой линией, отступив от верхнего, правого и нижнего края листа по 5 мм, а от левого края - 20 мм
2.Вычертить, соблюдая толщину линий (ГОСТ 2.303-68) основную надпись чертежа (ГОСТ 2.104-68, форма 1), заполнить графы чертежным шрифтом (см. раздел 2.3Формы основной надписи).
3.Строго над основной надписью, отступив от нее вверх 15 мм, вычертить условные обозначения (с одинаковым интервалом -15мм между строками), применяемые на плане, с черновика проверенного руководителем Д П.
4.Вычертить и заполнить чертежным шрифтом экспликацию помещений над условными обозначениями на одном уровне с основной надписью.
5.Вычертить контур участка в подобранном масштабе:

a) вычертить стены,
b) условные изображения окон и дверей (ворот) ГОСТ 21.107-78
c) условные изображения подъемно-транспортного оборудования ГОСТ21.107-78.
6.Вычертить на плане участка оборудование с черновика проверенного руководителем ДП с расставленными рабочими местами (количество рабочих мест равно количеству рабочих рассчитанных для данного участка, если они работают в одну смену).

7.Пронумеровать оборудование по часовой стрелки, начиная с верхнего левого угла или согласно технологическому процессу.
8.Расставить на плане участка условные обозначения, подобранные для данного участка и выполненные над основной надписью.

9.Если на участке нет санитарной комнаты, то необходимо указать что она находится в главном корпусе или на другом участке.

10.Проставить размеры длины и ширины участка.

11.Подписать в основной надписи чертежа и поставить дату - студенту, консультанту, руководителю ДП и зам. директора по УПР.

12.Вычертить спецификацию оборудования для плана производственного участка на формате А4 (ГОСТ Р 21. 1101-2009) и заполнить в ней названия оборудования, расположенного на участке.

При большом количестве оборудования спецификация располагается на нескольких листах; в нижней части листа выполняют основную надпись (ГОСТ 2,104 – 68), форма 2 для текстовых конструкторских документов, где чертежным шрифтом заполняют графы, как и в основной надписи чертежа по форме 1.

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 21.001-93. СПДС. Общие положения.

2. ГОСТ 21.101-97. СПДС. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

3. ГОСТ 21.102-93. СПДС. Условные обозначения на чертежах и схемах.

4. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

5. ГОСТ 2.004-88. ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ.

6. ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам.

7. ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы.

8. ГОСТ 2.302-68. ЕСКД. Масштабы.

9. ГОСТ 2.303-68. ЕСКД. Линии.

10. ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные.
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Таблица 5.   Основные условные обозначения на планировках производственных помещений.
	

	Наименование
	Обозначение

	Кран однобалочный опорный
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	Кран однобалочный подвесной
	

	Кран-штабелер опорный
	

	Кран-штабелер подвесной


	

	Монорельс с тельфером
	

	Подъемники для вывешивания автомобилей
	

	Гидравлический одноплунжерный
	

	Гидравлический двух-плунжерный


	

	Электромеханический
	

	Электромеханический для легкового автомобиля
	

	Электромеханический (комплект передвижных стоек)
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 Таблица 6
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Таблица 7
	Места подвода

	Наименование
	Обозначение

	Подвод холодной воды
	



	Подвод пара
	


	Подвод горячей воды
	



	Подвод воды и отвод
 в  канализацию
	



	Отвод конденсата
	


	Подвод сжатого воздуха


	                                 



	Подвод ацетилена
	
 А



	Подвод кислорода
	
 К



	Потребитель электроэнергии


	              3 кВт




	Местный вентиляционный
 отсос
	



	Отсос выхлопных газов
	


	Рабочее место (светлая часть круга показывает направление производственной ориентации рабочего)
	



	Площадка складирования деталей узлов, агрегатов и пр.
	



Таблица 8
	 Розетки переменного тока

	Наименование
	Обозначение

	трехфазного
	                           3




	однофазного
	                           1




	Осветительная до 36 В
	                           





Таблица 9
	Ворота распашные
	


	Ворота раздвижные
	


	Стена капитальная
	


	Кран подвесной
	


	Кран мостовой
	


	Технологическое
 оборудование
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Meronudeckas paspaborka «BbIIOIHEHUE [PAGUUECKON YACTH
AUITIOMHOT'O IPOEKTA» COCTaBIICHA IS BBITIONHEHUsI IpadUuecKoi yacTu
JUTUIOMHOI'O MpoeKTa 110 crnenragbHocTh 23.02.03. « TexHuueckoe
OOCIIy)KMBaHHE U PEMOHT aBTOMOOUIIHLHOIO TPAHCIIOPTa» B YUPEIKICHHUIX
CPEHETO MPO(ECCHOHATEHOTO 06Pa30BaHMUSI.

Ona nomoraer chopMUpPOBATEH IPAKTHIECKHE HABBLIKH U YMEHHUS 110
BBIIIOJTHEHHUIO I'Pa(UYECKOM YaCTH NUILIOMHOIO NPOEKTa; Pa3BUTH JIOTHYECKOE
MBIIIICHHE, PACIIOJIOKHUTE K CAMOCTOATEILHOMY ITOUCKY PEIIEHHUH.

CriocoGeTByeT pasBUTHIO TPOQECCHOHANBHBIX KOMITIETEHIIUH, ITOIePKAHIIO
HHTEepeca O0yYaloIUXCsl K JUCIUTIINHE «MmxenepHast rpadukay», pa3sBUTHIO
HECTAHIAPTHOT'O MBILUICHUS], CHCTEMATH3allUH TEOPETHYECKIAX 3HAHHMIA;
COPMUPOBATE IIPAKTUYECKHE HABBIKU YMEHHS, 00yYarOIUXCs 10 BBITTOJHEHHIO
rpa(u4eckoil JaCTH AUMITOMHOIO ITPOEKTA; Pa3BUTHIO JTOTHYECKOTO MEIIIIIEHHUS,
PacToJIOKUTL K CAMOCTOSITCIIbHOMY [TOMCKY PeIeHU M, IIOBBIIICHHIO KAYeCTBA
3HAHUH.

AKTYaJIbHOCTh METOIMYECKON pa3spaboTKU «BbITOJIHEHUE I'PAGUUECKOM
HACTH IMTUIOMHOI'O ITPOEKTA» HE BBI3bIBAET COMHEHHSI, TOCKOJIBKY [IpOBEpKa 1
OLIEHKA 3HAHWH, YMEHUH U HaBBIKOB IIPH BBIIIOTHEHUHN rpaduyeckoi yactu
AUIITIOMHOIO IIPOEKTa 110 cnenuansbHocTh 23.02.03. «Texuuyeckoe
00CIIy’)KMBaHHE H PEMOHT aBTOMOGHIILHOIO TPpaHCIIOPTa» SIBIIIETCS OYEHb
BAXHOU M HEOOXOIUMOM COCTABHOM YacThIO yqe6'H0ro npolecca, HalpaBIeHHOTO
Ha MOBBIIICHUE MOTUBALUU K OCBOEHHUIO IPOGECCHOHATBHBIMY KaYeCTBAMHU
oOy4aromuxcst. 3HAHUSI [0 [TOCTPOSHHUIO 1300paXeHHH, TIpaBriIa 0QOPMIEHHUS
YEPTEKEH, HEOOXOMUMBI JUIS TPAKTUIECKOH eI TeIbHOCTH 00yJaromuxcs.

[Ipouecc BbInONHEHHUS IPadUUYECKON YaCTH JUMIOMHOLO IIPOEKTa CTAHOBUTCS
0osee s GeKTUBHBIM C UCIIOTB30BAHUEM METOTHYECKOU pa3paboTKu
«BBITIOJIHEHUE 'PAOHUYECKON YACTH JAUITTIOMHOI'O TTPOEKTA» 3a CUeT peaiauzanuu
AUSTAKTHYECKUX BO3MOXKHOCTEH M aKTUBU3AIMY Y4eOHO-IT03HABATEIbHOM
ACATENLHOCTH, ITI03BOJIBIIOIIEH BKIIOYATh Pa3inyHble KAaHAIbI BOCIIPHSITUS
MH()OPMAIMH, YTO ITOBBILLIAET KAYECTBO BBIIOTHCHMS rpaduyeckoii paboTsl.

Merouueckast pazpaboTka MOATrOTOBIEHA HA XOPOLIEM METOJUUECKOM
YPOBHE, ¢ y4eToM TpedoBanuit Deepansubx I OCYJapCTBEHHBIX
00pa3oBaTeNbHbIX CTAHAAPTOB U UCIIONIE3YETCS IIPU BBLINIOIHEHUH rpaduyeckoit
4acTH TUINIOMHOTO IPOeKTa I10 crieruanbHocTy 23.02.03. « Texuuyeckoe
O0CITy’)KUBaHHE U PEMOHT aBTOMOGIIBHOIO TpancnopTa» B OI' BIIOY «PAT
umenu C.A. JKusaroy.

Meromuueckas pazpaboTka MOXET OBITH PEKOMEHI0BaHa K IMyOJIMKAIIH.

.
PenenseHT 3am. TupexTo 71/0 YIIP OI'BIIOY «PAT umenu C.A YKuparoy
N.I'. Umonskusa wee '
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