Задание на выполнение лабораторной работы №10 «Определение коэффициента фильтрации песка на приборе КФ- 00М»



Используя прибор КФ-00М, определить коэффициент фильтрации песка, сделать вывод о его наименовании и заполнить ведомость лабораторного исследования песка. 













МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ НА ПРИБОРЕ КФ-00М
Подготовка к испытанию
К испытанию грунт следует подготовлять в следующем порядке:
· песок и воду, предназначенные для определения коэффициента фильтрации, выдерживают в лаборатории до выравнивания их температуры с температурой воздуха;
· из корпуса прибора 6 (см. рисунок 1) извлекают цилиндр 1 и снимают с него муфту 2 и перфорированное дно 3;
· заполняют цилиндр испытуемым образцом грунта 11 в соответствии с порядком:
· надевают на цилиндр с образцом грунта дно с латунной сеткой 4, покрытой кружками высокопористого материала;
· в корпус наливают воду и вращением подъемного винта 8 поднимают подставку 5 до совмещения отметки градиента напора 1,0 на планке 10 с верхним краем крышки корпуса 7;
· устанавливают цилиндр с грунтом на подставку и вращением подъемного винта плавно погру­жают в воду, содержащуюся в корпусе, до отметки градиента напора 0,8 и оставляют его в таком положении до момента увлажнения грунта. В процессе водонасыщения грунта поддерживают постоянный уровень воды у верхнего края корпуса;
· помещают на образец грунта латунную сетку, одевают на цилиндр муфту, вращением подъем­ного винта опускают фильтрационную трубку в крайнее нижнее положение для полного насыщения образца водой и оставляют на 15 мин.
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Проведение испытания
Испытания следует проводить поэтапно с увеличением значения градиента напора на каждом последующем этапе (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0).
Испытание осуществляют в следующем порядке:
Вращением подъемного винта поднимают цилиндр с грунтом до совмещения отметки градиента напора 0,2 на планке с верхним краем крышки корпуса и доливают корпус водой до верхнего его края.
Заполняют мерный стеклянный баллон 9 водой и, закрывая пальцем его отверстие, опрокидывают отверстием вниз, подносят как можно ближе к цилиндру с грунтом и, отнимая палец, быстро вставляют в муфту фильтрационной трубки так, чтобы его горлышко соприкасалось с латунной сеткой, а в баллон равномерно поднимались мелкие пузырьки воздуха. Если в мерный баллон прорываются крупные пузырьки воздуха, то его необходимо опустить ниже, добившись появления мелких пузырьков. Равномерное поступление пузырьков, свидетельствующее о наступлении стационарного режима фильтрации, является обязательным условием проведения испытания.
Дожидаются момента достижения уровнем воды в мерном баллоне любой ближайшей целой отметки на шкале (например, 10 см3) и включают секундомер, принимая это время за начало фильтрации воды.
Дожидаются, когда уровень воды в мерном баллоне снизится до следующей целой отметки, выключают секундомер, записывают время, объем профильтровавшейся воды и значение градиен­
та напора, при котором происходила фильтрация.
Не извлекая мерного баллона из муфты, вращением подъемного винта быстро устанавливают градиент напора 0,4 и повторяют действия, описанные в 4.2.4.5 и 4.2.4.6. Аналогичные действия осуществляют и на последующих этапах испытания с другими значениями градиента напора.
Допускается увеличение или уменьшение задаваемого объема воды, который должен профильтроваться на каждом этапе испытания, в зависимости от скорости протекания фильтрационного процесса.
В случае опустошения мерного баллона следует извлечь его из муфты, наполнить водой и продолжить испытания в соответствии с 4.2.4.4—4.2.4.6.
Обработка результатов

Выполнив лабораторные испытания, вычисляем коэффициент фильтрации песка по формуле:


Где: Q- объем профильтрованной воды, мл.
t- время фильтрации воды, с.
F- площадь сечения цилиндра прибора = 25 см2
J- гидравлический градиент.
r- температурная поправка = 1,30

Получив результат по приложению А делаем вывод о виде песка по ГОСТ 25100-2011
Лабораторная работа № 10

«Определение коэффициента фильтрации песка на приборе КФ-00М».


Аппаратура: прибор КФ-00М, песок, источник воды, секундомер.

	Показатели
	Данные 

	1. Расход воды в водомерной колбе, Q (мл)
	

	2. Гидравлический градиент,I
	

	3. Площадь сечения цилиндра, F (см2) 
	

	4. Время фильтрации воды, t (с)
	

	5. Температурная поправка, r = 0,7 + 0,03t (оС)
	             1,30

	
6. Коэффициент фильтрации песка:  
	


Вычисления:


=


Схема выполнения лабораторной работы.













Заключение. Проведя лабораторную работу № 10 получили значение коэффициента фильтрации песка Кф = _________ м/с. Применяя приложение А, ГОСТ 25100-2011, делаем вывод, что данный вид песка _________________________________

Работу выполнил: ___________________________
Зачет: ______________________________________
Вопросы для зачёта по лабораторной работе
 1.  Дайте характеристику и укажите назначение составных частей прибора КФ-ООМ.
2. Укажите последовательность выполнения лабораторной работы по определению коэффициента фильтрации песка.
3.  Порядок заполнения прибора песком.
4.  Порядок проведения процесса фильтрации.
5.  Порядок расчета коэффициента фильтрации песка и определения его наименования по ГОСТ 25100-2011.

















[bookmark: _GoBack]
image3.wmf
r

t

F

I

Q

ф

´

´

´

´

=

K

864


oleObject2.bin

image4.emf
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                             Задания          Оценка  

1. Лабораторное определение   коэффициента фильтрации  песка на приборе КФ - 00М     Примечание : максимальное  количество  баллов - 3  оценивает  преподаватель      

2. Решение  логической задачи : расставьте  по порядку все  этапы выполнения лабораторного определения  коэффициента фильтрации песка ,  зачеркните   лишнее.   (ма ксимальное количество баллов - 2)      1.  Выполнение поверки прибора   2.  Установка гидравлического градиента   3.  Заполнение цилиндра прибора песком   4.  Установка фильтрационных сеток   5.  Измерение температуры воды   6.  Подсчёт времени фильтрации   7.  Заполнение корпуса прибора водой   8.  Заполнение колбы прибора водой и  соединение её с  цилиндром   9.  Расчёт коэффициента фильтрации                                               Решение     Привожу решение задачи, для чего указываю  правильную последовательность нумерации  выполняемых технологических операций:              __,___,___,___,___,___,____,___ _.    взаимооценка  

                  Общее количество баллов:  0 - 5     
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		       Оценка



		1. Лабораторное определение коэффициента фильтрации песка на приборе КФ-00М

[bookmark: _GoBack] Примечание: максимальное количество баллов-3

		оценивает преподаватель







		2. Решение логической задачи: расставьте  по порядку все этапы выполнения лабораторного определения коэффициента фильтрации песка, зачеркните лишнее.

(максимальное количество баллов-2)  

1. Выполнение поверки прибора

2. Установка гидравлического градиента

3. Заполнение цилиндра прибора песком

4. Установка фильтрационных сеток

5. Измерение температуры воды

6. Подсчёт времени фильтрации

7. Заполнение корпуса прибора водой

8. Заполнение колбы прибора водой и соединение её с цилиндром

9. Расчёт коэффициента фильтрации



                                         Решение



Привожу решение задачи, для чего указываю правильную последовательность нумерации выполняемых технологических операций:

          __,___,___,___,___,___,____,____.



		взаимооценка



		                 Общее количество баллов:  0-5
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